
Ihr Experte rund um

Aufrolltechnik
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Automatik Schlauchaufroller für Wasser

Art. 
Nr. Länge

PVC-Schlauch
Kaltwasser

max. 8bar/ 50°C

1.100.101 25m

1.100.102 20m

1.100.103 10m

1.210.100 -

1.214.100 -

1.210.101 10m

1.214.101 10m

1.254.130 -

1.254.131 -

1.310.100

1.314.100

1.310.101 15m

1.314.101 15m

1.410.100 -

1.414.100 -

1.410.101 20m

1.414.101 20m

1.410.102 15m

1.414.102 15m

H

L

B
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Maße mm Innen-
L x B x H Material durchmesser

Modell Gewicht Gehäuse Schlauch

R3 470 Kunststoff 12,5mm (1/2")
x

235
x Kunststoff 15,5mm (5/8”)

640

Kunststoff 19mm (3/4")

Smartflex SMT
mit Wandhalter schwenkbar 12kg Comfort

OSM 210 320 Stahl lackiert Ohne Schlauch
x

165
x Edelstahl Ohne Schlauch

360

Stahl lackiert 12,5mm (1/2")

Edelstahl 12,5mm (1/2")
8 - 14kg

OSM 250 350 Edelstahl Ohne Schlauch
x

185
x Edelstahl 19mm (3/4")

450

10 - 13kg

OSM 310 494 Stahl lackiert Ohne Schlauch
x

165
x Edelstahl Ohne Schlauch

390

Stahl lackiert 12,5mm (1/2")

Edelstahl 12,5mm (1/2")
12 - 18kg

OSM 410 581 Stahl lackiert Ohne Schlauch
x

175
x Edelstahl Ohne Schlauch

420

Stahl lackiert 12,5mm (1/2")

Edelstahl 12,5mm (1/2")

Stahl lackiert 15,5mm (5/8")

Edelstahl 15,5mm (5/8")
14 - 25kg

NEU



Art. 
Nr. Länge

Gummi-Schlauch
Heißwasser

max. 15bar/ 90°C

1.210.100 -

1.214.100 -

1.210.105 8m

1.214.105 8m

1.254.130 5m

1.254.134 5m

1.310.100

1.314.100

1.310.104 12m

1.314.104 12m

1.410.100 -

1.414.100 -

1.410.105 15m

1.414.105 15m

Art. 
Nr. Länge

Gummi-Schlauch
Trinkwasser

max. 20bar/ 50°C

1.414.200 -

1.414.203 15m

Art. 
Nr. Länge

Thermosoft-Schlauch
Lebensmittel

max. 10bar/ 100°C

1.214.204 8m

1.254.139 5m

1.414.200 -

1.414.204 15m

Wandhalter Montagehalter
schwenkbar fix

O = O =
Option Option

X = X =
Art. Nr. Serie Art. Nr. Serie

1.100.001 X

1.100.001 X

1.100.001 X

1.110.001 O X

1.114.001 O X

1.110.001 O X

1.114.001 O X

1.254.001 O X

1.254.001 O X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Automatik Schlauchaufroller für Wasser

Maße mm Innen-
L x B x H Material durchmesser

Modell Gewicht Gehäuse Schlauch

OSM 510 692 Stahl lackiert Ohne Schlauch
x

170
x Edelstahl Ohne Schlauch

510

Stahl lackiert 12,5mm (1/2")

Edelstahl 12,5mm (1/2")

Stahl lackiert 15,5mm (5/8")

Edelstahl 15,5mm (5/8")
20 - 27kg

OSM 500 550 Stahl lackiert Ohne Schlauch
x

170
x Stahl lackiert 19mm (3/4")

573

Stahl lackiert 25mm (1")

Edelstahl 19mm (3/4”)
21 - 28kg

OSM 610 550 Stahl lackiert Ohne Schlauch
x

320
x Edelstahl Ohne Schlauch

573

Stahl lackiert 12,5mm (1/2")

Edelstahl 12,5mm (1/2")

Stahl lackiert 15,5mm (5/8")

Edelstahl 15,5mm (5/8")

Stahl lackiert Ohne Schlauch

Edelstahl Ohne Schlauch

Stahl lackiert 19mm (3/4")

Edelstahl 19mm (3/4")

Stahl lackiert 25mm (1")

Edelstahl 25mm (1")
25 - 35kg

Art. 
Nr. Länge

PVC-Schlauch
Kaltwasser

max. 8bar/ 50°C

1.510.100 -

1.514.100 -

1.510.101 25m

1.514.101 25m

1.510.102 20m

1.514.102 20m

1.500.130 -

1.500.131 15m

1.500.132 8m

1.504.131 15m

1.610.100 -

1.614.100 -

1.610.101 30m

1.614.101 30m

1.610.102 25m

1.614.102 25m

1.610.130 -

1.614.130 -

1.610.131 20m

1.614.131 20m

1.610.132 15m

1.614.132 15m

H

L

B

w w w . e b i n g e r - g m b h . c o m



Art. 
Nr. Länge

Gummi-Schlauch
Heißwasser

max. 15bar/ 90°C

1.510.100 -

1.514.100 -

1.510.104 20m

1.514.104 20m

1.500.130 -

1.500.135 12m

1.500.136 8m

1.504.135 12m

1.610.100 -

1.614.100 -

1.610.104 30m

1.614.104 30m

1.610.130 -

1.614.130 -

1.610.135 20m

1.614.135 20m

1.610.136 15m

1.614.136 15m

Art. 
Nr. Länge

Gummi-Schlauch
Trinkwasser

max. 20bar/ 50°C

1.514.200 -

1.514.203 20m

1.614.200 -

1.614.203 30m

1.614.230 -

1.614.235 20m

1.614.236 15m

Art. 
Nr. Länge

Thermosoft-Schlauch
Lebensmittel

max. 10bar/ 100°C

1.514.200 -

1.514.204 20m

1.614.200 -

1.614.204 30m

1.614.230 -

1.614.237 20m

1.614.238 15m

Wandhalter Montagehalter
schwenkbar fix

O = O =
Option Option

X = X =
Art. Nr. Serie Art. Nr. Serie

X

X

X

X

X

X

1.510.001 O X

1.510.001 O X

1.510.001 O X

1.514.001 O X

1.610.007 O

1.614.007 O

1.610.007 O

1.614.007 O

1.610.007 O

1.614.007 O

1.610.007 O

1.614.007 O

1.610.007 O

1.614.007 O

1.610.007 O

1.614.007 O
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Automatik Schlauchaufroller für Wasser

Maße mm, Innen-
L x B x H Material durchmesser

Modell Gewicht Gehäuse Schlauch

OSM 710 550 Stahl lackiert Ohne Schlauch
x

520
x Edelstahl Ohne Schlauch

578

Stahl lackiert 12,5mm (1/2")

Edelstahl 12,5mm (1/2")

Stahl lackiert 15,5mm (5/8")

Edelstahl 15,5mm (5/8")

Stahl lackiert Ohne Schlauch

Edelstahl Ohne Schlauch

Stahl lackiert 19mm (3/4")

Edelstahl 19mm (3/4")

Stahl lackiert 25mm (1")

Edelstahl 25mm (1")
40 - 60kg

OSM 420 564 Stahl lackiert Ohne Schlauch
x

208
x Stahl lackiert 12,5mm (1/2")

485

Stahl lackiert 15,5mm (5/8")
21 - 29kg

Art. 
Nr. Länge

PVC-Schlauch
Kaltwasser

max. 8bar/ 50°C

1.710.100 -

1.714.100 -

1.710.101 60m

1.714.101 60m

1.710.102 50m

1.714.102 50m

1.710.130 -

1.714.130 -

1.710.131 40m

1.714.131 40m

1.710.132 30m

1.714.132 30m

1.420.100 -

1.420.101 20m

1.420.102 15m

H

L

B
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OSM 500 OSM 610 OSM 710
Zubehör Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

Schlauchwagen gebremst

Ausführung Stahl verzinkt
mit 4 Vollgummirädern, 130.001 130.001 130.001
mit 4 Lufträdern 130.002 130.002 130.002

Ausführung Edelstahl
mit 4 Vollgummirädern 130.003 130.003 130.003
mit 4 Lufträdern 130.004 130.004 130.004

Maße LxBxH: Mit Vollgummirädern 700x630x940mm
Mit Lufträdern 700x630x900mm



Art. 
Nr. Länge

Gummi-Schlauch
Heißwasser

max. 15bar/ 90°C

1.710.100 -

1.714.100 -

1.710.104 50m

1.714.104 50m

1.710.130 -

1.714.130 -

1.710.135 40m

1.714.135 40m

1.710.136 30m

1.714.136 30m

1.420.100 -

1.420.105 15m

Art. 
Nr. Länge

Gummi-Schlauch
Trinkwasser

max. 20bar/ 50°C

1.714.200 -

1.714.203 40m

1.714.230 -

1.714.235 40m

1.714.236 30m

Art. 
Nr. Länge

Thermosoft
Lebensmittel

max. 10bar/ 100°C

1.714.200 -

1.714.204 40m

1.714.230 -

1.714.237 40m

1.714.238 30m

Wandhalter Montagehalter
schwenkbar fix

O = O =
Option Option

X = X =
Art. Nr. Serie Art. Nr. Serie

1.710.001 O X

1.714.001 O X

1.710.001 O X

1.714.001 O X

1.710.001 O X

1.714.001 O X

1.710.001 O X

1.714.001 O X

1.710.001 O X

1.714.001 O X

1.710.001 O X

1.714.001 O X

X

X

X
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Zubehör Modelle OSM 400-710

OSM 410 OSM 510
OSM 400 OSM 500 OSM 610 OSM 710

Zubehör Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

Abdeckplatte für 1.410.005 1.510.005 1.510.005 1.510.005
Arretiersystem

Schlauchführung - 1.610.003 1.610.003 1.610.003
umschlagbar 180° Nur für OSM 500

Drehscheibe - 1.610.002 1.610.002 1.710.002
(Stahl verzinkt)  Nur für OSM 500

Verlängerung 1.514.007 1.514.007 - -
Wandhalter
schwenkbar 180°

Montageplatte - - 1.610.004 1.710.004
(Stahl verzinkt)

Montageplatte - - 1.614.004 1.714.004
(Edelstahl)

Wandhalter

110° schwenkbar (Stahl verzinkt) 1.110.001 1.510.001 - 1.710.001
180° schwenkbar (Stahl verzinkt) - - 1.610.007 -

110° schwenkbar (Edelstahl) 1.114.001 1.514.001  - 1.714.001
180° schwenkbar (Edelstahl) - - 1.614.007 -

Automatische Schlauchführung 1.410.010 1.510.010 1.610.006 1.710.006

Rücklaufbremse 1.410.008 1.410.008 1.410.008 1.410.008
(nicht kombinierbar mit Autom. Schlauchf.
und Rollenfenster umschlagbar)

w w w . e b i n g e r - g m b h . c o m
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LEADER BEWÄSSERUNGSWAGEN

w w w . e b i n g e r - g m b h . c o m

Die LEADER Bewässerungswagen ermöglichen
eine schnelle und effiziente Bewässerung von
Grünflächen in Park- und Sportanlagen, Kulturflächen
in der Landwirtschaft, Reitplätze und Golfanlagen.

Die Turbine wird durch den Wasserdruck angetribene
und benötigt keine externe Stromversorgung. Der
LEADER is t  dadurch übera l l  e insetzbar.
Schlauch mit Regnerwagen werden eingerollt und
der Beregnungsvorgang automatisch beendet.

Beim Modell LEADER 10 wird der Bewässerungs-
wagen mit Sektorregner über den vorgelegten
Schlauch eingerollt. Dadurch lassen sich auch
Kurven und ungleichmäßige Flächen bewässern.

  Turbinenantrieb

  Regulierbare Beregnungsstärke über Bypass

  Regnerwagen mit Sektorregner

  Einstellbare Beregnungsbreite

  Automatische Wasserabschaltung

  Mobil und flexibel einsetzbar

  Leichte Bedienung und kurze Rüstzeiten

     Modell Schlauchlänge/ Geschwindigkeit Min./ Max. Durchfluß Wurfweite Artikel Nr.
Durchmesser Turbinenantrieb Druck  pro Stunde Sektorregner

LEADER 10 30m -  3/4" 10 - 20m/ Std. 2,5 / 4bar 0,6 - 0,9m³ 10m bei 4bar 5.000.050
Gewicht: 35kg

LEADER 20 40m -  3/4" 10 - 20m/ Std. 2,5 / 4bar 0,6 - 0,9m³ 10m bei 4bar 5.000.080
Gewicht: 35kg

LEADER 25 50m -  3/4" 10 - 40m/ Std. 2,5 / 4bar 1 - 2,5m³ 12m bei 4bar 5.000.100
Gewicht: 75kg

LEADER 32 * 70m -  1" 10 - 30m/ Std. 2,5 / 4,5bar 1,9 - 4,8m³ 16m bei 4,5bar 5.000.200
Gewicht: 124kg

LEADER 40 * 120m - 1 1/4" 10 - 30m/ Std. 3 / 5,5bar 3,4 - 7,4m³ 19m bei 5,5bar 5.000.300
Gewicht: 246kg

LEADER 50 * 150m - 1 1/2" 10 - 30m/ Std. 3 / 5,5bar 5,2 - 12m³ 25m bei 5,5bar 5.000.400
Gewicht: 393kg

LEADER 50 * 180m - 1 1/2" 10 - 30m/ Std. 3 / 5,5bar 5,2 - 12m³ 25m bei 5,5bar 5.000.410
Gewicht: 423kg

LEADER 63 * 110m - 2" 10 - 30m/ Std. 3 / 5,5bar 7,5 - 21m³ 25m bei 5,5bar 5.000.420
Gewicht: 413kg

Weitere Informationen finden Sie im Hauptprospekt Bewässerungswagen



Schlauchwagen für Wasser

Maße mm
L x B x H Schlauch-

Modell Gewicht Ausstattung kapazität Art. Nr.

EBS 100 540 - Rahmen Edelstahl 80m - 1/2” 2.830.060
x - Vollgummireifen 60m - 5/8”

570 - Drehgelenk verzinkt max. 8bar 50m - 3/4”
x - Arretierung

950

11kg

SPG 100/P 780 - Rahmen verzinkt, Trommel lackiert 80m - 1"
x - Luftreifen 100m - 3/4" 2.880.060

880 - Drehgelenk max. 8bar
x

1100

20kg

SPG 50/P 630 - Rahmen verzinkt, Trommel lackiert 50m - 1"
x - Luftreifen 80m - 3/4" 2.880.050

860 - Drehgelenk max. 8bar
x

1040

12kg

PC 100/P 525 - Rahmen verzinkt, Trommel lackiert 50m - 3/4"
x - Luftreifen 80m - 1/2" 2.880.040

660 - Drehgelenk max. 8bar
x

1040

9kg

HS 120/P 445 - Rahmen verzinkt, Trommel lackiert 60m - 1/2"
x - Kunststoffreifen 2.880.030

620 - Drehgelenk max. 8bar
x

820

7kg

H

L

B
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NEU



Schlauchwagen und Aufroller für Wasser

H

L

B
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Maße mm
L x B x H Schlauch-

Modell Gewicht Ausstattung kapazität Art. Nr.

EBS 200 590 - Rahmen Edelstahl 150m - 1/2" 2.830.070
x - Vollgummireifen 120m - 3/4”

760 - Drehgelenk verzinkt max. 8bar 80m - 1"
x - Arretierung

1150

18kg

SWF 100 940 - Rahmen und Trommel lackiert 100m 2.860.000
x - Kunststoffreifen Flach-

400 - Ohne wasserführende Achse schlauch B
x - Trommelbreite Innen 208mm

810 - Zum Ziehen und Schieben

14kg

MC 200 730 - Rahmen verzinkt, Trommel lackiert 70m - 1/2" 2.890.030
x - Montagehalterung fix 45m - 3/4"

630 - Drehgelenk max. 8bar
x

460

7kg

MCT - Rahmen verzinkt, Trommel lackiert 25m - 1/2" 2.840.010
- Griff mit Standfuss MCT 60
- Drehgelenk max. 8bar

50m - 1/2" 2.840.020
   30m - 3/4" MCT 90

610 x 360 x 550mm
710 x 660 x 460mm 4/ 6kg

EBW 100 540 - Rahmen Edelstahl 80m - 1/2" 2.830.080
x - Wandhalter schwenkbar 60m - 5/8"

570 - Drehgelenk verzinkt max. 8bar 50m - 3/4”
x - Arretierung

450

9kg

NEU

NEU



Schlauchwagen und Aufroller für Wasser

H

L

B
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Maße mm
L x B x H Schlauch-

Modell Gewicht Ausstattung kapazität Art. Nr.

MGS 500 490 - Rahmen Stahl lackiert 20m - 1" 2.930.005
x - Montagehalter fix

524 - Drehgelenk max. 20bar/ 90°C

x
525

16kg

MGS 600 490 - Rahmen Stahl lackiert 30m - 1" 2.930.015
x - Montagehalter fix

624 - Drehgelenk max. 20bar/ 90°C
x

525

23kg

MGL - Rahmen Stahl lackiert 50m - 1" 2.940.010
- Montagehalter fix MGL 200
- Drehgelenk max. 250bar/ 90°C
   (Bei 2" Ausführung max. 20bar) 100m - 1” 2.940.040
- Feststellbremse MGL 500
- Kugelgelagerte Achse

40m - 1 1/2" 2.940.050
MGL 600

30m - 2" 2.940.060
MGL 700

25m - 2" 2.940.070
MGL 800

20m - 1 1/2" 2.940.080
24 - 70kg MGL 900

TBW 36           Akku-Pumpeneinheit 430 - Alu-Tragekoffer 76375
x - Pumpe 24V mit Druckregler

360 - Förderleistung 2,5bar - 36l/min
x - Wechselakku ((4 - 6 Std)

340 - LED-Ladestandsanzeige
- Anschlüssse 3/4” AG
- Automatik Ladegerät 24V - 5Ah

23kg

NEU

Leichter Einbau

in vorhandene

Bewässerungssysteme

möglich !



PVC-Wasserschlauch "Turboflex" max. 50°C

Schlauch ID/ Max. Artikel
Rollenlänge Druck Nr.

1/2" 20m 16bar 130.801
1/2”  25m 16bar 130.802
1/2” 30m 16bar 130.803
1/2” 50m 16bar 130.804
1/2” 100m 16bar 130.805

5/8" 25m 13bar 130.806
5/8” 50m 13bar 130.807
5/8” 100m 13bar 130.814

3/4" 20m 13bar 130.768
3/4” 40m 13bar 130.769
3/4” 50m 13bar 130.799
3/4” 100m 13bar 130.800

1" 15m 11bar 130.770
1" 30m 11bar 130.771
1” 50m 11bar 130.798
1” 100m 11bar Auf Anfrage

1 1/4" 25m 10bar Auf Anfrage
1 1 /4” 50m 10bar Auf Anfrage

PVC-Spiralschlauch
max. 50°C, mit Stahlspirale, Vakuumgeeignet

Schlauch ID/ Max. Artikel
Rollenlänge Druck Nr.

1/2" 50m 20bar 130.780

3/4" 30m 20bar 130.781

1" 30m 20bar 130.782

1 1/4" 30m 20bar 130.783

1 1/2" (38mm) 50m 20bar 130.784

1 1/2" (40mm) 50m 20bar 130.739

2" 50m 20bar 130.785

Gummi-Wasserschlauch "Trix-Rotstrahl"
max. 120°C

Schlauch ID/ Max. Artikel
Rollenlänge Druck Nr.

1/2" 20m, 50m, 80m 20bar 130.707
1/2” 40m 20bar 130.796

5/8" 40m 20bar 130.708

3/4" 20m, 40m, 50m 20bar 130.709

1" 40m 20bar 130.710

Gummi-Wasserschlauch "Eurotrix"
max. 100°C

Schlauch ID/ Max. Artikel
Rollenlänge Druck Nr.

1/2" 40m 15bar 130.724

5/8" 40m 15bar 130.778

3/4" 40m 15bar 130.725

1" 40m 15bar 130.726

Thermosoft-Dampfschlauch "Thermoclean"
max. 100°C/ Dampf 164°C (max. 6bar),
Außen beständig gegen tierische Fette

Schlauch ID/ Max. Artikel
Rollenlänge Druck Nr.

1/2" 40m 10bar 130.729

3/4" 40m 10bar 130.730

1" 40m 10bar 130.731

Gummi-Trinkwasserschlauch "Aquapal"
max. 50°C, gemäß KTW und DVGW-W-270

Schlauch ID/ Max. Artikel
Rollenlänge Druck Nr.

1/2" 40m 20bar 130.711

3/4" 40m 20bar 130.712

1" 40m 20bar 130.713

Zubehör

w w w . e b i n g e r - g m b h . c o m

Schlauchanschnitte auf Anfrage Schlauchanschnitte auf Anfrage



Zubehör

Giesgerät WATER PROFI mit Giesbrause 0,7mm,
Handventil, MS-Schnellkupplung

Abmessungen Artikel Nr.

60cm 130.360

Alu-Gießrohr
mit 3/4" IG/AG

Abmessungen Artikel Nr.

60cm 130.132
60cm 130.136
mit Hahn und Brause

Alu-Gießbrause mit 3/4" IG

Bohrung/ Durchmesser Artikel Nr.

1,0mm, d=51mm (grob) 130.147
0,7mm, d=51mm (fein) 130.148
0,7mm, d=30mm (fein) 130.296

Handwaschbrause
mit Brausekopf 0,7mm, Handventil,
MS-Schnellkupplung

Abmessungen Artikel Nr.

Länge 24cm, 130.368
Gewicht 525g

Pistolenspritze Typ 460 (Kunststoff/Messing)
stufenlos verstellbar

Abmessungen Artikel Nr.

MS-Schnellkupplung 130.140
Stecksystemanschluß 130.141

PROFI Reinigungspistole
(Messing Gummibeschichtet)
max. 25bar - 80°C, 24l/min bei 5bar
mit Geka-Kupplung drehbar

Abmessungen Artikel Nr.

1/2" IG 130.142

Pistolenspritze Typ HL (Kunststoff)
stufenlos verstellbar

Abmessungen Artikel Nr.

Stecksystemanschluß 130.110

Messing-Strahlrohr schwer
mit Schnellkupplung

Abmessungen Artikel Nr.

1/2"     - MS-Schnellkpl. 130.168
1"        - MS-Schnellkpl. 130.170

Messing-Strahlrohr schwer
mit Tülle

Abmessungen Artikel Nr.

1/2" - Tülle 130.165
3/4" - Tülle 130.166
1"    - Tülle 130.167

Alu-Strahlrohr

Abmessungen Artikel Nr.

Storz D - MS-Schnellkpl. 130.115
Storz C - Storz C 130.116

w w w . e b i n g e r - g m b h . c o m
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Zubehör

Wandschlauchhalter Edelstahl

Kapazität Artikel Nr.

ca. 15m 3/4” 130.372
PVC-Schlauch

L x B x H: 185 x 250 x 230mm

Kugelhahn (MS-vernickelt)

Abmessungen Artikel Nr.

3/8"      - IG 130.151
1/2"      - IG 130.152
3/4"      - IG 130.153
1"         - IG 130.154
1 1/4"   - IG 130.155
1 1/2"   - IG 130.156
2"         - IG 130.157

3/4"      - IG - AG 130.158

Messing-Schnellkupplung mit AG
360° axial drehbar

Abmessungen Artikel Nr.

1/2"   - AG 130.159
3/4"   - AG 130.160
1"      - AG 130.161

Messing-Schnellkupplung mit IG
360° axial drehbar

Abmessungen Artikel Nr.

1/2"   - IG 130.162
3/4"   - IG 130.163
1"      - IG 130.164

Messing-Abzweigentil
mit Schnellkupplungen + 2 Abstellhähne

Abmessungen Artikel Nr.

MS-Schnellkupplung 130.171

w w w . e b i n g e r - g m b h . c o m

Rollenfenster für Wanddurchlaß
Bohrung 7mm, Abstand 150mm

Abmessungen Artikel Nr.

Innenmaße 34x65mm 130.286

Getriebepumpe für Wasser (Edelstahl) UP1-N
Motor 12V DC, max. 35l/min - 1bar,
Selbstansaugend bis 1,5m, max. Förderhöhe 8m

Artikel Nr.

130.273

Getriebepumpe für Wasser UP12/E-P
Motor 24V DC, 36l/min - 2,5bar,
Selbstansaugend bis 3m, Drucksensor

Artikel Nr.

130.285

Rückschlagventil (Messing)

Abmessungen Artikel Nr.

3/4" IG 130.295

NEU

Bewässerungseinheit
mit Akkuantrieb,

200l und 300l Tank

Info unter
www.ebinger-gmbh.com
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Automatik Schlauchaufroller R3

Feder aus deutschem Federstahl

Schlaucharretierung

Spezielles Leichtlauf-Drehgelenk

Federspannung einstellbar

Wandhalter 180° schwenkbar aus verzinktem Stahl

UV-stabiles/ schlagfestes Gehäuse aus Polypropylen

Hochwertiger SMT-Schlauch mit Messingarmaturen

10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

5 Jahre Gewährleistung

Mit Wasserschlauch

“Smartflex SMT Comfort”

inkl. 2m Zuleitung + Spritzpistole

A

C

B

D

Maße:
  A 235mm
  B 470mm
  C 540mm
  D 100mm

Gewicht: 12kg

Modell Länge ø Art. Nr. EAN

DR 100-R3 25m 1/2” 1.100.101 4260554750448

DR 200-R3 20m 5/8” 1.100.102 4260554750455

DR 300-R3 10m 3/4” 1.100.103 4260554750462

NEU

Ebinger GmbH
Edesheimer Straße 51
DE-76835 Rhodt/
GERMANY

Tel. +49 (0)6323-937 465-0
Fax +49 (0)6323-937 465-20
info@ebinger-gmbh.com
www.ebinger-gmbh.com


