
Cable reel PR

IP 42 / IP 43

No. of
conductors

Conductors
section (mm²)

Cable
length

Max. Watt Max. Watt V max. Cable type Slipring Item-No.
PR-C

Item-No.
PR-L

1 2,5mm² 30m - - - H05V-F 10A 2.400.001 2.401.001

1 6mm² 26m - - - H05V-F 20A 2.400.002 2.401.002

1 16mm² 17m - - - H05V-F 20A 2.400.003 2.401.003

2 1,5mm² 26m 1100 1800 500V H05VV-F 10A 2.400.006 2.401.006

2 2,5mm² 23m 1800 2500 500V H05VV-F 10A 2.400.007 2.401.007

3 1,5mm² 26m 1100 1800 500V H05VV-F 10A 2.400.009 2.401.009

3 2,5mm² 17m 2000 3000 500V H05VV-F 10A 2.400.010 2.401.010

3 2,5mm² 17m 2000 3000 500V H05VV-F 20A 2.400.011 2.401.011

4 1mm² 26m 800 1400 500V H05VV-F 10A 2.400.012 2.401.012

4 1,5mm² 23m 1100 1800 500V H05VV-F 10A 2.400.013 2.401.013

4 2,5mm² 17m 2000 3000 500V H05VV-F 10A 2.400.014 2.401.014

4 2,5mm² 17m 2000 3000 500V H05VV-F 20A 2.400.015 2.401.015

4 4mm² 10m 3000 4000 500V H05VV-F 20A 2.400.016 2.401.016

• Spring rewind mechanism
• Latching system
• Max. 30m cabel
• Aluminium casing
• Swiveling mounting bracket
• Mountable in any position
• Potection type IP42 (PR-C) and IP43 (PR-L) and IP65

The rubber cable guide opening on model PR-L prevents dirt and
rain from entering the cable reel. Furthermore, an even winding of
the cable is guaranteed. Model PR-L is recommended for use in
complex systems, e.g. lifts or cranes.

Reel with 12 or 16 conductors 250mm wide

ALUMINIUM

ART.6100
Umbau-Satz von PRCin PRL.
Kit transformación PRCen PRL.

ART.949/PR
OptionaleVorrichtung, um aus dem schwenkbaren
Befestigungsbügel der Baureihe PRCeinen festen zumachen.
Erforderlich für die Installation gemäßSchema7 und 8 auf S.6.

Dispositivo opcional para hacer queseafija, en vezde orientable,
la abrazadera defijación de los enrolladores de cable dela serie
PRC.Indispensablepara la instalación según los esquemas 7 y8
de la pág. 6

OPTIONAL / OPCIONAL

ABMESSUNGEN/ DIMENSIONES6000 PRLSERIE

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
· Estructura en aluminio fundido a presión barnizado con
polvos epoxídicos.

· Boca guía cable con rodillos.
· Dispositivo de parada del cable con cremallera insertable
cada 50cm.
Todoslos enrolladores de cable se entregan conel
dispositivode parada del cable desconectado.
Fácilmente insertable.
· Doble contacto de tierra.
· Colector con anillos en latón y cepillos especiales con
caídade tensión muy reducida.

· Tensión de aislamiento colector 2,5 KV.
· Contactosde rozamiento conanillo colector y cepillos.
· Grado deprotección IP42.
· Temperatura ambiente de uso - 5°C/+50°C.
· Entregado sin cable de alimentación.
· Haydisponibles modelos tanto con cable de PVCcomo
con cable de caucho.

· Kontakte über Schleifring mit Bürsten.
· Schutzart IP42.
· Umgebungstemperatur für den Betrieb -5 °C/+50 °C.
· Lieferung ohne Kabel an der Zuführungsseite.
· Lieferbar sowohl mit PVC-als auchmit Gummikabel.

ABMESSUNGEN/ DIMENSIONES 6000 PRCSERIE



Cable reel PR
IP 42 / IP 43

No. of
conductors

Conductors
section (mm²)

Cable
length

Max. Watt Max. Watt V max. Cable type Slipring Item-No.
PR-C

Item-No.
PR-L

5 1,5mm² 17m 1500 2200 500V H05VV-F 10A 2.400.018 2.401.018

5 2,5mm² 12m 2000 3000 500V H05VV-F 10A 2.400.019 -

5 2,5mm² 12m 2000 3000 500V H05VV-F 20A 2.400.020 2.401.020

7 1mm² 18m 3A 3A 500V H05VV-F 3A 2.400.021 2.401.021

7 1,5mm² 11m 4,5A 4,5A 500V H05VV-F 4,5A 2.400.022 2.401.022

8 1mm² 13m 3A 3A 500V H05VV-F 3A 2.400.023 2.401.023

8 1,5mm² 10m 4,5A 4,5A 500V H05VV-F 4,5A 2.400.024 2.401.024

8 2,5mm² 8m 7,5A 7,5A 500V H05VV-F 7,5A 2.400.025 2.401.025

10 1mm² 10m 3A 3A 500V H05VV-F 3A 2.400.026 2.401.026

10 1,5mm² 8m 4,5A 4,5A 500V H05VV-F 4,5A 2.400.027 2.401.027

12 1mm² 12m 3A 3A 500V H05VV-F 3A 2.400.028 2.401.028

12 1,5mm² 8m 4,5A 4,5A 500V H05VV-F 4,5A 2.400.029 2.401.029

16 1mm² 8m 3A 3A 500V H05VV-F 3A 2.400.030 2.401.030

IP 65

No. of
conductors

Conductors
section (mm²)

Cable
length

Max. Watt Max. Watt V max. Cable type Slipring Item-No.
PR-C

Item-No.
PR-L

1 6mm² 26m - - - H05V-F 20A 2.402.002 2.403.002

1 16mm² 17m - - - H05V-F 20A 2.402.003 2.403.003

2 1,5mm² 26m 1100 1800 500V H05VV-F 10A 2.402.006 2.403.006

2 2,5mm² 23m 1800 2500 500V H05VV-F 10A 2.402.007 2.403.007

3 1,5mm² 26m 1100 1800 500V H05VV-F 10A 2.402.009 2.403.009

3 2,5mm² 17m 2000 3000 500V H05VV-F 20A 2.402.011 2.403.011

4 1,5mm² 23m 1100 1800 500V H05VV-F 10A 2.402.013 2.403.013

4 2,5mm² 17m 2000 3000 500V H05VV-F 20A 2.402.015 2.403.015

5 1,5mm² 17m 1500 2200 500V H05VV-F 10A 2.402.018 2.403.018

5 2,5mm² 12m 2000 3000 500V H05VV-F 10A 2.402.019 2.403.019

7 1mm² 18m 3A 3A 48V H05VV-F 3A 2.402.021 2.403.021

7 1,5mm² 11m 4,5A 4,5A 48V H05VV-F 4,5A 2.402.022 2.403.022

8 1mm² 13m 3A 3A 48V H05VV-F 3A 2.402.023 2.403.023

8 1,5mm² 10m 4,5A 4,5A 48V H05VV-F 4,5A 2.402.024 2.403.024



Cable reel PR

Ebinger GmbH
Edesheimer Straße 51
D-76835 Rhodt /
Germany

info@ebinger-gmbh.com
www.ebinger-gmbh.com

Fon +49 (0)6323-937 465-0
Fax +49 (0)6323-937 465-20

tems in bold = models with reinforced sliprings
Cable reel with t 3x1,5mm², 3x2,5mm² incl. Schuko plug and socket (except protection type IP 65)
Cable reel with 5x1,5mm² incl. CEE-connection 16A (except protection type IP 65)
Cable reel with 5x2,5mm² incl. CEE-connection 32A (except protection type IP 65)

Accessories Item-No.

Device to fix the wall bracket 2.409.001

Conversion kit from X-F zu X-L 2.409.002

IP 65
No. of

conductors
Conductors
section (mm²)

Cable
length

Max. Watt Max. Watt V max. Cable type Slipring Item-No.
PR-C

Item-No.
PR-L

3 1,5mm² 22m 1100 1800 750V H07RN-F 10A 2.407.009 2.408.009

3 2,5mm² 14m 2000 3000 750V H07RN-F 10A 2.407.010 2.408.010

3 2,5mm² 14m 2000 3000 750V H07RN-F 20A 2.407.011 2.408.011

4 1,5mm² 18m 1100 1800 750V H07RN-F 10A 2.407.013 2.408.013

4 2,5mm² 12m 2000 3000 750V H07RN-F 10A 2.407.014 2.408.014

4 2,5mm² 12m 2000 3000 750V H07RN-F 20A 2.407.015 2.408.015

5 2,5mm² 10m 2000 1800 750V H07RN-F 10A 2.407.019 2.408.019

IP 42 / IP 43

No. of
conductors

Conductors
section (mm²)

Cable
length

Max. Watt Max. Watt V max. Cable type Slipring Item-No.
PR-C

Item-No.
PR-L

3 1,5mm² 22m 1100 1800 220V H07RN-F 10A 2.405.009 2.406.009

3 2,5mm² 14m 2000 3000 220V H07RN-F 10A 2.405.010 2.406.010

3 2,5mm² 14m 2000 3000 220V H07RN-F 20A 2.405.011 2.406.011

4 1,5mm² 18m 1100 1800 750V H07RN-F 10A 2.405.013 2.406.013

4 2,5mm² 12m 2000 3000 750V H07RN-F 20A 2.405.015 2.406.015

5 2,5mm² 10m 2000 1800 750V H07RN-F 20A 2.405.020 2.406.020


