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No. of
conductors

Conductors
section (mm²)

Cable
length

Max. Watt Max. Watt V max.
(test load) Cable type Slipring Item-No.

1 6mm² 16m - - - H05V-F 10A 2.250.001

1 16mm² 11m - - - H05V-F 10A 2.250.002

2 1mm² 18m 900 1400 500V H05VV-F 10A 2.250.003*

2 1,5mm² 16m 1100 1600 500V H05VV-F 10A 2.250.004*

3 1,5mm² 15m 1200 1800 500V H05VV-F 10A 2.250.005*

3 2,5mm² 10m 1900 2500 500V H05VV-F 10A 2.250.006*

4 1,5mm² 11m 1400 1900 500V H05VV-F 10A 2.250.007

4 2,5mm² 9m 2000 2700 500V H05VV-F 10A 2.250.008

5 1mm² 11,5m 1000 1500 500V H05VV-F 10A 2.250.009

5 1,5mm² 9m 1400 1900 500V H05VV-F 16A 2.250.010

Accessories Item-No.

Device to fix the wall bracket 2.259.001

• Spring rewind mechanism
• Latching system
• Max. 16m cable
• Plastic casing shockproof and UV-resistant
• Swiveling mounting bracket
• Mountable in any position
• Protection type IP42

• Boîtier en plastique antichoc
• Bouche guide-câble en caoutchouc
• Cliquet d’ârret applicable tous les 50 cm.,
facile à dégager lorsqu’on désire le câble
toujours en traction

• Doublecontact de terre
• Tensiond’isolation du collecteur 2,5Kv
• Collecteur à baguesen laiton et brosses
• Température d’utilisation -5°C/+50°C
• Livrés sans câble coté alimentation
• Disponibles avec câble PVCet en caoutchouc.

Caracteristiquesde l'enrouleurFR

Dimensions

2 1mm² 13m 900 1400 750V H07RN-F 10A 2.255.003*

3 1,5mm² 10m 1200 1800 750V H07RN-F 10A 2.255.005*

3 2,5mm² 8m 1900 2500 750V H07RN-F 10A 2.255.006*

4 1,5mm² 9m 1400 1900 750V H07RN-F 10A 2.255.007

5 1,5mm² 8m 1400 1900 750V H07RN-F 10A 2.255.010

*Cable reel with incorporated thermic protection
Cable reel with 3x1,5mm², 3x2,5mm² incl. Schuko plug and socket
Cable reel with 5x1,5mm² incl. CEE-connection 16A


